BUFFALO 


BroadStation 

導入ガイド 


VPN とは 


外出ホからアクセスずる 


ネットワーク同±を巧続ずる 


付録 


本製品をごほ用になる前に 


本製品をが下の環境でご使用になる場合、本製品の VPN 機能は使用 
できません。あらかじめご了承〈ださい。 

-プロバイダから割り当てられる IP アドレスがプライべート IP アド 
レスの場合 

-ルータ機能を内蔵した ADSL モデムに本製品を接続して使用する場 
合（X) 

※ルータ機能を無効にするなど、 ADSL モデムの設定を変更すると、 
本製品の VPN 機能が使用できることがあります。設定変更につい 
ては、 ADSL モデムの マニュアルを ご参照 〈ださい。 










本書の使い方 

本書を正しくお使いいただくための表記上の約束ごとを説明します。 

■文中マーク/用語表記 

マーク 製品の取り扱いにあたってを意すべき事項です。このを意事項に従わなかった場 
合、身体や製品に損傷を与えるおそれがあります。 

r « a マーク 製品の取り扱いに関する補足事項、知っておくべき事項です。 

マーク 関連のある項目のぺージを記しています。 

•文中 [] で囲んだ名称は、操作の際に選択するメニュー、ボタン、テキストボックス、 
チェックボックスなどの名称を表わしています。 
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VPN とは 


1.1 VPN とは 


1.2 VPN のち用例_ 

■ ミ舌用例1外出先から事務所のパソコンへデータを転送ずる . 7 

■ミ舌用例2自宅のパソコンにあるデータに外出先からアクセスずる ..... 8 

■ミ舌用例3外出先からメールチ1ックずる . 9 

■ミ舌用例4外出先から録画予約ずる . 10 

■ミ舌用例5外出先から会社のイントラネットにアクセスずる . 11 

■ミ舌用例6本社ネットワークと支社のネットワークを接続ずる . 12 


1.3 VPN で通信ずるには 












VPN とは 


VPN (Virtual Private Network) とは、インターネットなどの共有回線上で仮想的に 
専用ネットワークを構築する技術です。 

通常、「インターネット」という共有回線上での通信は、専用線で直結したときの 
通信と同様の安全性は確保できません。 VPN を使用すると、拠点間で行われる通信を 
暗号化することで、インターネット上であっても安全性のある通信をおこなうことが 
できます。また、ネットワーク規模の大ルに関わらず、比較的導入が簡単なことや、 
専用線と比べて、距離に比例してコストが高くならないといつた特長があります。 
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VPN の活用側 


D-2 


VPN をミ舌用すると、次のようなことができるようになります。 

■ 活用例1外出先から事務所のパソコンへデータを転送ずる 

A さんは、ルさいながらも自宅に事務所を構え、個人で仕事をしています。今日 
は取引先の会社で図面の巧ち合わせをする予定です。 VPN を活用すれば、取引先で 
巧ち合わせた内容を、その場で事務所のパソコンへ転送することができます。 

転送先（事務所）のパソコンは、あらかじめ電源を ON にしておく必要があります。 



設定方法は、第2章「外出先からアクセスずる J を参照して 
ください。 
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■ 活用例 2 自宅のパソコンにあるデータに外出先からアクセスする 

巨さんは、事業部のプロジ王クトリーダーです。今日の企画会議のため、昨晚の 
うちに自宅で資料をまとめたのですが、うつかりデータを忘れてきてしまいまし 
た。そんなとき VPN を活用すれば、自宅のパソコンや LinkStation へアクセスし、 
データを取り出すことができます。 

I アクセス先（自宅）のパソコンは、あらかじめ電源を日 N にしておく必要があります。 



設定方法は、第2章「外出先からアクセスずる J を参照して 
ください。 
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■ 活用例 3 外出先からメールチェックずる 

友人の多い C さんは、毎日のメールのやりとりが大変です。自宅でしかメールを 
チェックできないため、睡眠時間を削ってメールをやりとりしています。そんなと 
き VPN をま用すれば、外出先から空き時間に自宅のパソコンへアクセスして、メー 
ルを受信することができます。 

I isga -アクセス先（自宅）のパソコンに 、 WindowsXP Professional がインストールさ 
れている必要があります。 

-アクセス先（自宅）のパソコンに、あらかじめリモートデスクトップの設定を 
して、電源を ON にしておく必要があります。 （ P 60) 



設定方法は、第2章「外出先からアクセスずる J を参照して 
ください。 
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■ 活用例 4 外出先から録画予約ずる 

大学生の D さんには、現在、夢中になっているドラマがあり、毎回欠かさずパソ 
コンに録画しています。今日はサークル仲間と旅行に来たのですが、ドラマの録画 
予約を忘れたことに気が付きました。そんなとき VPN をミ舌用すれば、外出先から自 
宅のパソコンへアクセスし、録画予約をすることができます。 

I isga -アクセス先（自宅）のパソコンに 、 WindowsXP Professional がインストールさ 
れている必要があります。 

-アクセス先（自宅）のパソコンに、あらかじめリモートデスクトップの設定を 
して、電源を ON にしておく必要があります。 （ P 60) 




設定方法は、第2章「外出先からアクセスずる J を参照して 
ください。 
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■ 活用例 5 外出先から会社のイントラネットにアクセスずる 

事業部長の E さんは、現在、長期出張中です。長期間、会社を離れるため、社内 
の状態がとても気になっています。そんなとき VPN をま用すれば、出張先から会社 
のイントラネットへアクセスして、情報を共有することができます。 

r « a 社内にファイアウォールが設置されている場合、ファイアウォールの設定変更が必 
要になることがあります。ファイアウォールの設定変更については、社内のネット 
ワーク管理者にご相談〈ださい。 



設定方法は、第2章「外出先からアクセスずる J を参照して 
ください。 
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■ 巧用例 6 本社ネットワークと支社のネットワークを接続ずる 

情報システム部長の F さんは、今度新設される名古屋支社の情報システムを担当 
することになりました。今度、名古屋に転勤になる社員からは、「今までと同じよ 
うに本社のデータベースへアクセスできるようにしてほしい」と言われています 
力 《 、専用線を導入するほどの予算がありません。そんなとき VPN をミ舌用すれば、安 
価なブロー ドバンド回線を利用して、本社のネットワークと支社のネットワークを 
専用線のように接続することができます。 




設定方法は、第3章「ネットワーク同±を接続ずる J を参照 
してください。 
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VPN で通信ずるには 


[1.3 

VPN で通信するには、 IP アドレスで通信先を特定するため、次のどちらかの環境が 
必要です。 

• 「固定 IP アドレス」（固定グローバル IP アドレス）でインターネットに接続できる環境 

• 「ダイナミック DNS サービス」を使用して、ドメイン名から IP アドレスを特定できる環境 

通常、プロバイダから割り当てられる IP アドレスは、インターネットに接続するた 
びに変わります。この場合、 IP アドレスで通信先を特定することができません。プ 
ロバイダの固定 IP アドレスの割り当てサービスは、一般に高価なため「安価に VPN 
を利用したい」という場合は、弊社の「ダイナミック DNS サービス」（有料）を 
お勧めします。「ダイナミック DNS サービス」を利用すると、プロバイダから割り 
当てられた IP アドレスが変更されても、あらかじめ登録しておいたドメイン名 
(***. bf 1 jp など）を使って通信することができます。 



ダイナミック DNS を使う 
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r«a -固定グローバル IP アドレスを取得するには、プロバイダの固定 IP アドレスの割り当 
てサービスを契約する必要があります。 

-弊社のダイナミック DNS サービスは有料サービスですが、購入前に動作やサービス内 
容を確認していただだけるよう、無料トライアル期間（利用登録後1ヶ月間）を設けて 
おります。無料トライアル期間終了後も引き続きダイナミック DNS サービスを使用し 
たい場合は、有料サービスの申し込みが必要です。有料サービスについてのご案内は、 
無料トライアル期間終了前に、弊社から E メールにてお知らせします。 

-弊社が外のダイナミック DNS サービス（@ nifty 、 DION 、 DynDNS 、 ZiVE ) を利用するこ 
ともできます。 
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第 2 章 

外出ホからアクセスずる 




2.1 

BroadStation を設をしよう 


BroadStation の設置 . 16 

WEB ブラウザの設定 . 18 

インタ-ネットへの接続 . 20 

リモ-トアクセスの設定 . 23 

2,2 外出巧で巧ラパソコンを設ましよラ _ 

■ WindowsXP の場合 . 29 

■ Windows 2000の場合 . 31 

■ WindowsMe の場合 . 33 


2.3 かお巧から巧続しよラ 



外出先からの接続 . 36 

外出先から自宅の パソコンへ データを転送する/自宅の パソコンに 

あるデータに外出先からアクセスする . 38 

外出先からメールチェックする/録画予約する . 39 

外出先から会社のイントラネットへアクセスする . 40 






















BroadStation を設定しよう 


外出先からアクセスできるようにするため、 BroadStation の設定をします。 


最初に Broa 
I 15 ga Broa ( 


BroadStation の設置 


BroadStation を設置します。 

BroadStation をお使いになる前に、 ADSL / ケーブルモデ厶にパソコンを直結してインター 
ネッ 卜に接続していた場合は、いったん ADSL / ケーブルモデ厶の電源を OFF にした後、30 
分程度たつてから配線してください。 


1 BroadStation を接続する前に、パソコンと ADSL / ケーブルモデムの電源を OFF にしま 

す。 


2 


スタンドを取り付けます。 



3 BroadStation とモデム、パソコン、 AC アダプタを接続します。 

1 . BroadStation の WAN ポート（一番下のポート）と ADSL / ケーブルモデ厶を LAN ケーブル 
で接続します。 

2. BroadStation の1ポート（一番上のポート）とパソコンを LAN ケーブルで接続します。 

3. 次に AC アダプタを接続します。 
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4 POWER ランプと WAN ランプと DlAG ランプが点灯します。 

しばら〈すると、 DIAG ランプが消灯します。 


POWER 


ミ: 




こ、 N 


WAN 




< 咬^^^^^ 


が上で設置は完了です。 


設置が完了したら、 W 比ブラウザの設定をします。 「 Step 2」（ P 18) へ進んで〈ださい。 
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尼泣 B WEB ブラウザの設定 

BroadStation の設定をする前に、 WEB ブラウザの設定をします。 

■ Internet ExplorerS . O が降の場合 

1 パソコンを起動します。 

2 [スタート]-[(すべての）プログラム ]- [Internet Explorer ] を選択します。 

3 Internet Explorer が起動したら、[ツール]-[インターネットオプション]を選 
択します。 

/ 10ぶ】 [接続]をクリックします。 

<2^13 [ダイヤルしない]を選択します。 
YaBIBl [ LAN の設定]をクリックします。 



も 臟 i セ，トァ録 1 

タイヤルアップと恨巧プライベ-トネットワ-ウの設定烟） 



□一カルエリアネットワーウ ( LAN ) の i さち 

されません。タイヤ tiHiiMh 


〔OK II キ サン t ル )[ 通用(が ] 


5 



チェックマークが ある場合は、 
チェックマークを すべて外します。 

[0 K ] をクリックします。 


6 [0 K ] をクリックします。 


が上で WEB ブラウザの設定は完了です。 
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■ Netscape NavigatorG . O が降の場合 

1 パソコンを起動します。 


2 

3 

4 


[スタート]—[(すべての）プログラム ]— [Netscape x . x (バージョン名）]— 
[ Navigator ] を選択します。 

Netscape Navi 呂 ator が起動したら、[編集]一[設定]を選択します。 



の 


[詳細]の横の▼マークをクリック 
します。 



( 1 VSSSi 


(2M13 


く30ぶ】 


[プロキシ]をクリックします。 

「インターネットに直接接続する」 
を選択します。 

[0 K ] をクリックします。 


が上で WEB ブラウザの設定は完了です。 
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BroadStation 


インターネツトへの接続 

を経由してインターネットへ接続できるように設定します。 


1 セキュリティソフト（ウィルス対策ソフトやパーソナルフアイアウオールソフトな 
ど）がインストールされている場合、それらを一時的に無効にします。 

セキュリティソフトがインストールされていない場合は、レ U 下の手順2へ進みま 
す。 

2 添付の CD-ROM ( BroadStation ューティリティ CD ) をパソコンにセットします。 
しばら〈すると、メニュー画面が起動します。 


閥 jj [ IP 設定 ユーテイリテイのインス 
トール] を選択します。 


<200 [実行]をクリックします。 


4 「 IP 設定ユーティリティのインストールを開始します」と表示されたら、 [0 K ] をク 
リックします。 

5 使用許諾契約を読み、同意できる場合は[同意]をクリックします。 

6 [次へ]をクリックします。 

7 「 IP 設定ユーティリティのインストールが完了しました」と表示されたら、 [0 K ] を 
クリックします。 

8 パソコンを再起動します。 

9 [スタート]-[(すべての）プログラム]- [ BUFFALO ]- [ブロードステーシヨ 
ンユーティリティ]- [IP 設定ユーティリティ]を選択します。 
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ファイル(り漏集の を调 菅巧(凹）ヘルプお） 

勾写 J を i(2hj - 

ブ□ー ドステーションる 1 IP アドレス a AN 刪） r 


CiTM 


[ブロードステーション検索]ボタ 
ン （ Ql ) をクリックします。 


11 


ネットワーク上のブロー ドステーションをがま中です。 


厚…'半车ンちの……^1 


BroadStation が検索されます。 


12 


表示された BroadStation をダブル 
クリックします。 


BroadStation が検索されない場合は、 W 比ブラウザを起動してアドレス欄に 
BroadStation の LAN 側 IP アドレス（出荷時設定の場合は「192.168.11.1」）を入力 
して、く Enter >キーを押してください。 
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dsa 




ユーザー名欄に 「 root 」 （小文字）を 
入力し、パスワードは空欄のままに 
します。 


[0 K ] をクリックします。 
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(WM 


15 降は、画面の指示に従い設定をおこないます。 

設定が完了したら 、 Internet Explorer を起動して、インターネッ 

が上でインターネットへの接続は完了です。 


設定画面が表示され 
たら、お使いの回線を 
選択します。 


卜に接続して〈ださし、。 
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gsd リモートアクセスの設定 

インターネットへの接続が完了したら、外出先から自宅やオフィスのネットワークに 
アクセスできるように BroadStation の設定をします。 

1 BroadStation の設定画面を表示します。 


WEB ブラウザのアドレス欄に 「 buffalo , setup 」 と入力し、 〈 Enter 〉 キーを押します。 


2 



く…も] 




ューザー名に 「 root 」 を入力します。 

パスワードを空欄にします 。 BroadStation 
にパスワードを設定している場合は、設定 
したパスワードを入力して〈ださい。 

[0 K ] をクリックします。 



クリック 


画面左の[外出 
先から接続]を 
クリックしま 
す。 



お 

巧 

か 

ら 

ア 

ク 

セ 

ス 

ず 

る 
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^ 1 mm 




ダイナミック DNS に[利用す 
る]を選択します。 

[進む]をクリックします。 


r « a 固定 IP アドレスをご利用の場合など、ダイナミック DNS を使用しない場合は、ダ 
イナミック DNS に[利用しない]を選択して、[進む]をクリックします。が降は、 
手順16へ進んでください。 


5 



(TM1 


ご使用になるダイナミック 
DNS サーバを選択します。 


[進む]をクリックします。 


-はじめてダイナミック DNS サービスをご利用になる場合は、設定方法が簡単な 
「 BUFFALO ダイナミック DNS サービス」（有料）の利用をおすすめします。 

-弊社が外のダイナミック DNS サービスをご利用になる場合は、「その他の DNS サー 
バ」欄をチェックし、プルダウンメニューから選択して〈ださい。 

-プルダウンメニューにないダイナミック DNS サービスは利用できません。 


が降の手順 （6 〜15まで）は、 BUFFALO ダイナミック DNS サービスを利用する 
場合の手順です。 

BUFFALO 乂外のダイナミック DNS サービスを利用する場合は、「ホスト名」、「ド 
メイン名」、「ユーザ名」、「パスワード」、 「IP アドレス更新周期（有効期間）」 
を入力して[進む]をクリックし、手順16へ進んでください。 
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(THE 


[接続]をクリックします。 



く…わ] 




製品シリアル番号（本製品 
底面の シールに 記載され 
ている14析の数字）を入 
力します。 

[登録-再設定]をクリッ 
クします。 


8 「個人-法人」、「住所」、「氏名■法人名」、「電話番号」、「パスワード」、「電子メー 
ルアドレス」を入力し、製品シリアル番号欄の下にある「ダイナミック DNS を利用 
する」をクリックしてチェックマークをつけ、[登録]をクリックします。 

9 登録内容を確認して、[登録]をクリックします。 

10 [ダイナミック DNS 利用登録開始]をクリックします。 

11 会員規約を確認し、同意できる場合は[同意して登録する]をクリックします。 



が 

お 

ホ 

か 

ら 

ア 

ク 

セ 

ス 

ず 
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URL 設定- Microsoft Internet Explorer 


ファイルの漏集(目ま示がわ気こ入り曲ツ-ルのヘルプ(ぶ 々 

な 戻る，（■つ 凶々/ がま 龙 も'就:人。 か ガ.ィア。リンク ■ 


BUFR^LO Dvnami’c DNS Service 


URL 設定 


差錄完了までの道のり ： i 


► O 一 A 


ライセンスコード： W ，一 
使用する URL を設定します。 

希望する URL のサブドメィンを(半角英数字)を入力してください。 


^buffalo! 


■ bfejp )- 


[ W ]| リセット I 


宣 ♦イン々 -ネット 


く…も] 
(^!M 


希望する URL のサブドメイン 
名（例： buffaloinc . bf 1. jp ) を 
半角英数字で入力します。 
[送信]をクリックします。 



川だ掠! 




登録内容を確認します。 


[ルータに登録]をクリック 
します。 
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く…わ] 



ユーザー名に 「 root 」 を入力します。 

パスワードを空欄にします。 
BroadStation にパスワードを設定してい 
る場合は、設定したパスワードを入力し 
てください。 

[0 K ] をクリックします。 


15 「設定を保存しています...完了」と表示されたら、 [ Next ] をクリックします。 
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因 回因 


17 



リモートアクセスで外出先を固定しますか？ 


定す • 
C @ を定し X 


る 設ミされたか化巧からしかアクセスできません， 

•なし、 か化巧のホテルや FRE 段 POT ならどこからでもアクセスできます。 






■(TB3 


[固定しない]を選択します。 
[進む]をクリックします。 


I 15 M 固定 IP アドレスを契約している場合など、特定の IP アドレスから BroadStation 
に接続する場合は、[固定する]を選択して[進む]をクリックします。次の画面 
が表示されたら、「制限しない外出先の IP アドレス」を入力して、[アドレスを追 
カロ]をクリックし、[進む]をクリックして〈ださい。 



く化も] 


外出先から接続する際に 
使用するューザ ID とパス 
ワードを設定します。 


[ユーザの 追加]をクリッ 
クします。 



が 

お 

% 

か 

ら 

ア 

ク 

セ 

ス 

ず 

る 
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つ W ルの Si 集(目表示姐わ尉こ入り(がツ-ルのヘルプお） 巧 


0 戻る.。 苗 因々 /なま ホ もちし-人。 @ を’‘..#昼' 进 

I ~ オブション設定表示 ~~ ) 



(WM 「リモ-トアクセスユーザ登 
録リスト」に登録したユーザ 
が表示されることを確認し 


( tarou 

點戚(匿サ —" J 





ます。 


[進む]をクリックします。 
「設定を保存しています... 
完了」と表示され、自動的に 
次の画面が表示されます。 


19 


i ートアクセス設を - Microsoft Internet Explorer 「■ 1 [011x1 



( T0E 


[設定完了]をクリックし 
ます。 
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外出先から自宅やオフィスのネットワークにアクセスできるようにパソコンの設定を 
します。 

設定手順は Windows のパ'—ジョンによって異なります。 

WindowsXP の場合 . P 29 

Windows 2000の場合 . P 31 

WindowsMe の場合 . P 33 

■ WindowsXP の場合 

1[スタート]—[コントロールパネル]を選択します。 


2 


3 


わ尉こ人り姐ツ-ルの W けが 
Q - vj ホ ゾ 巧を なフ ォルタ. I 回， 
アドレス 也。 0^ 〕 シト□-心バネル 

1 を 。ラシッゥ巧示に切りなぇる 

I 巧さ巧目 ク 


わ Windows Update 
W ヘルプとサボ —h 


■(TUBS [ネットワークとイン 
ターネット接続]をク 
リックします。 



arm [ネットワーク接続]をク 
リックします。 


ネゥトワ-ウとインタ-ネゥト巧沒 


作業を送びます 



g ] ホームネクトつーウまたは小巧«オフィスのネクト9ークブト7ブブまたは 史更 する 

コント□-ルパネルを透んでま行します 



パソコンを設定しよラ 
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4 


い サトワーウ巧を 


白 回因 


ファイルのお実のをで姐わ京(こ入り &) ツールの詳細設定蝶へ)レフが 

〇 戻る，り ホ ✓巧 索 な 方,げ 国， 

アドレス必 [^ネ ，トワ-。巧掃 



LAN まちは音まインターネ9卜 


♦ 百 持め 


逊齡": 


口- Based PC1 F が，。 


5 


( jrara 画面左の[新しい接続を作成する] 
をクリックします。 



巧しい接镜ウイザ-ドの開始 

こが7ィザードでは;わ奸城おします 
• イシトネ》卜への接続 

• お巧で.。ネットワー如どのブライペートネットワーウへの巧統 
• ホ—ムネットワ-ウや小巧なオフィスのネットワークのむトアッブ 


掃巧すがこはじ欠へ]をかがしてくだみ、 


口 導 • [ 


[次へ]をクリックします。 
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ミの觀 

n んでください々 


国 


1インターネ9卜に按巧するを) 

丄ィントネットに括続し、 Vteb \ 

(ホ#の本，トワー々へ巧 nr お 

巧のネットワーなこタイヤルア 


をプ巧ズ Uf こりミ子メールを読んだりできます。 


白ミやがの巧所から化まびで.きるよ 


トトな巧'イサルアップや職ほ巧し碰し 


〇 寶 a 巧ちをたゥトアクブするの 

含リァ追、-這ラいレ' ま-た喚鱗ち!!甲し運ゅコ'ノビューなこを巧括镜します。がここのコン 


I <戻る吸 IS 汝へ姐ム [ 


■( TH 3 [職場のネットワークへ接続する] 
を選択します。 


-(200 [次へ]をクリックします。 


-[仮想プライべートネツトワーク 
接続]を選択します。 


-(2〇^ [次へ]をクリックします。 



クリック 
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く化わ] 




「会社名」に接続名称（例：自宅の 
ルータ）を入力します。 

[次へ]をクリックします。 



く化も] 


(^TSM 


バッファ ロー DNS サービス （ P 26) 
で取得したホストアドレスまた 
は 、 BroadStat i on の WAN 側 IP アド 
レスを入力します。 

[次へ]をクリックします。 



が上でパソコンの設定は完了です。 

■ Windows 2000 の場合 

1 [スタート]一[設定]一[コントロールパネル]を選択します。 



が 

お 

巧 

か 

ら 

ア 

ク 

セ 

ス 

ず 

る 


2 

3 

4 


[ネットワークとダイヤルアップ接続]をダブルクリックします。 


[新しい接続の作成]をダブルクリックします。 



(TSS 


[次へ]をクリックします。 
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5 



(TH^ 




[インターネット経由でプライ 
ベートネットワークに接続する] 
を選択します。 

[次へ]をクリックします。 



OHa 




バッファロー DNS サービス （ P 26) 
で取得したホストアドレスまた 
は 、 BroadStat i on の WAN 側 IP アド 
レスを入力します。 

[次へ]をクリックします。 


( 1[自分のみ]を選択します。 

[次へ]をクリックします。 


ここで設定する内容を他のユーザーも使用する場合は、[すべてのユーザー]を選 
択してください。 


( TES 3 接続名称（例：自宅のルータ）を 
入力します。 


(200 [完了]をクリックします。 




が上でパソコンの設定は完了です。 
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■ WindowsMe の場合 

Windows の CD - ROM から「仮想プライべートネットワーク」をインストールする必 
要があります。 

あらかじめ Windows の CD - ROM を用意してから、が下の手順で設定してください。 

naa パソコンによっては、 Windows の CD - ROM の代わりにリカバリ CD - ROM が添付されている場 
合があります。その場合は、 Windows の CD - ROM は必要ありません。（が下の手順2が降を 
参照して設定して〈ださい） 


2 

3 

4 


5 


Windows の CD - ROM をパソコンにセットします。 

[スタート]一[設定]一[コントロールパネル]を選択します。 
[アプリケーションの追加と削除]をダブルクリックします。 



0 K I キでンセル」適巧曲」 


[ Windows ファイル]をクリックします。 


[通信]を選択します。 

[詳細]をクリックします。 
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6 



[仮想プライべートネットワーク]の 
チェックボックスをクリックして 
チェックマークをつけます。 

[0 K ] をクリックします。 


7 [0 K ] をクリックします。 


8 


インストールが完了し、「今すぐ再起動しますか？」と表示されたら、[はい]をク 


リックします。 

上記のメッセージが表示されないときは、手動でパソコンを再起動してくださし、。 


9 [スタート]一[コントロールパネル]内の「ダイヤルアップネットワーク」をダ 
ブルクリックします。 



[次へ]をクリックします。 



接続名称（例：自宅のルータ） 
を入力します。 

モデムの選択に [Microsoft VPN 
アダプタ]を選択します。 


[次へ]をクリックします。 
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バッファ ロ ー DNS サービス ( P 26) 
で取得したホストアドレスまた 
は 、 BroadStat i on の WAN 側 I P ア 
ドレスを入力します。 

[次へ]をクリックします。 



(TM 


[完了]をクリックします。 


が上でパソコンの設定は完了です。 
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外出巧から接続しよラ 


| 2.3 

Broads ね tion やパソコンの設定が完了したら、外出先から自宅やオフイスのネットワー 
クにアクセスします。 


外出先から自 


外出先力、 (3 の接続 

宅や会社のネットワークに接続します。 


接続方法は Windows のパ'—ジョ 


ンによって異なります。 


I T 5 M あらかじめインターネットに接続できるか確認してください。インターネットに接続でき 
ない場合は、自宅やオフィスのネットワークにアクセスできません。 

■ WindowsXP/2000 の場合 

1 「外出先で使うパソコンを設定しよう」 ( P 29) で設定した接続先をダブルクリック 

します。 

- W i ndowsXP の場合は、[スタート]—[コントロールパネル]—[ネットワークとインター 
ネット接続]一[ネットワーク接続]の順にクリックし、接続先をダブルクリックします。 
- Windows 2000の場合は、[スタート]-[コント ロール パネル]内の[ネットワークとダ 
イヤルアップ接続]をダブルクリックし、接続先をダブルクリックします。 


ユーザー名とパスワードに「リモート 
アクセスの設定」で登録したユーザー 
名とパスワード （ P 27) を入力します。 

[接続]をクリックします。 



が上で外出先からの接続は完了です。 
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WindowsMe の場合 


1[スター ト]—[コント ロー ルパネル]内の[ダイヤルアップネット ワー ク]をダ 
ブルクリックし、「外出先で使うパソコンを設定しよう」 ( P 29) で設定した接続先 
をダブルクリックします。 



く化も] 




ユーザー名と パ スワー ドに「リ 
モートアクセスの設定」で登録し 
たユー ザー■名と パ スワード （ P 27) 
を入力します。 

[接続]をクリックします。 


が上で外出先からの接続は完了です。 
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GSO 外出先から自宅のパソコンへデータを転送ずる/自宅 
のパソコンにあるデータに外出先からアクセスする 

外出先から自宅のパソコンへデータを転送したり、自宅のパソコンにあるデータに外 
出先からアクセスする場合は、が下の手順にしたがってください。 


imm 自宅のパソコンの IP アドレスを手動で設定している場合は、が下の手順ではアクセスで 
きません。その場合は、[スタート]一[ファイル名を指定して実行]で、「¥¥ くパソコ 
ンの IP アドレス >」（例：¥¥192. 168.200.15) と入力して [0 K ] をクリックしてくださし、。 

1 WEB ブラウザを起動し、アドレス欄に 「 buffalo , setup / hosts , htm 」 と入力して 

〈 Enter 〉 キーを押します。 


2 



パソコンのリストが表示 
されたら、アクセスしたい 
パソコンをクリックしま 
す。 


3 



パソコンの共有フォルダが表示され 
アクセスが可能になります。 


が上で自宅のパソコンへのアクセスは完了です。 
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外出先からメールチェックずる/録画予約ずる 


外出先からメールチェックしたり、録画予約を行うには WindowsXP Professional の 
「リモートデスクトップ（遠隔操作）機能」を使用します。第4章の「リモートデス 
クトップ（遠隔操作）の設定をするには」 ( P 60) をおこなった後、が下の手順 
で自宅のパソコンを遠隔操作します。 


[スタート]-[(すべての）プログラム]-[アクセサリ]-[通信]-[リモー 
トデスクトップ接続]を選択します。 


2 




I 巧ぶ】 


[オプション]をクリックします。 


3 



なワードを巧なする(直） 



現なの設就呆巧するか、まを附呆なされを巧镜澗きます。 




(THa 

く化も] 


操作したいパソコンの IP アドレスを入力 
します。 

そのパソコンに登録されているューザー 
名と パ スワードを入力します。 


[接続]をクリックします。 


naa 操作したいパソコンの IP アドレスが分からない場合は、 rstep 2 aj ( P 38) の手順で 
BroadStation の画面から IP アドレスを確認できます。（操作したいパソコンの IP 
アドレスが BroadStation から自動的に割り当てられている場合のみ） 



接続が完了したら、接続先パソコンのデ 
スクトップが表示され、メールチェック 
や録画予約が可能になります。 


I ISftd メールソフトや録画予約の方法については、お使いのソフトのマニュアルを参照し 
てください。 


が上で自宅のパソコンへのアクセスは完了です。 
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外出先から会社のイントラネットへアクセスする 

外出先から会社のイントラネットへアクセスするには、が下の手順にしたがってくだ 
さし、。 

1 W 比ブラウザを起動します。 


/ yBra グループウェア等のイントラネッ 
トホームぺージのアドレスを入力 
して 〈 Enter 〉 キーを押します。 



3 



ホームぺージが表示されます。 


が上でイントラネツトへのアクセスは完了です。 
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3.1 


本な測の設定をしよ 


最初に本社側の BroadStation の設定をします。 


最初に Broa 
I 15 ga Broa ( 


BroadStation の設置 


BroadStation を設置します。 

BroadStation をお使いになる前に、 ADSL / ケーブルモデ厶にパソコンを直結してインター 
ネッ 卜に接続していた場合は、いったん ADSL / ケーブルモデ厶の電源を OFF にした後、30 
分程度たつてから配線してください。 


1 BroadStation を接続する前に、パソコンと ADSL / ケーブルモデムの電源を OFF にしま 

す。 


2 


スタンドを取り付けます。 



3 BroadStation とモデム、パソコン、 AC アダプタを接続します。 


1 . BroadStation の WAN ポート（一番下のポート）と ADSL / ケーブルモデ厶を LAN ケーブル 
で接続します。 

2. BroadStation の1ポート（一番上のポート）とパソコンを LAN ケーブルで接続します。 

3. 次に AC アダプタを接続します。 



1香ポートへ 



パソコン 



付属の AC アダプタ 
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4 POWER ランプと WAN ランプと DlAG ランプが点灯します。 

しばら〈すると、 DIAG ランプが消灯します。 


POWER 


ミ: 




こ、 N 


WAN 




< 咬^^^^^ 


が上で設置は完了です。 


設置が完了したら、 W 比ブラウザの設定をします。 「 Step 2」（ P 44) へ進んで〈ださい。 



ネットブ—ク同±を接続する 















尼泣 B WEB ブラウザの設定 

BroadStation の設定をする前に、 WEB ブラウザの設定をします。 


■ Internet ExplorerS.O が降の場合 

1 パソコンを起動します。 

2 [スタート]-[(すべての）プログラム ]- [Internet Explorer ] を選択します。 

3 Internet Explorer が起動したら、[ツール]-[インターネットオプション]を選 
択します。 

/10 ぶ】 [接続]をクリックします。 

<2^13 [ダイヤルしない]を選択します。 
YaBIBl [ LAN の設定]をクリックします。 



も 臟 i セ，トァ録 1 

タイヤルアップと恨巧プライベ-トネットワ-ウの設定烟） 



□一カルエリアネットワーウ ( LAN ) の i さち 

されません。タイヤ tiHiiMh 


〔OK II キサン t ル )[ 通用(が ] 


5 



チェックマークが ある場合は、 
チェックマークを すべて外します。 

[0 K ] をクリックします。 


6 [0 K ] をクリックします。 


が上で WEB ブラウザの設定は完了です。 
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■ Netscape NavigatorG.O が降の場合 

1 パソコンを起動します。 


2 

3 

4 


[スタート]—[(すべての）プログラム ]— [Netscape x . x (バージョン名）]— 
[ Navigator ] を選択します。 

Netscape Navi 呂 ator が起動したら、[編集]一[設定]を選択します。 



の 


[詳細]の横の▼マークをクリック 
します。 



( 1 VSSSi 


(2M13 


く30ぶ】 


[プロキシ]をクリックします。 

「インターネットに直接接続する」 
を選択します。 

[0 K ] をクリックします。 


が上で WEB ブラウザの設定は完了です。 
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BroadStation 


インターネツトへの接続 

を経由してインターネットへ接続できるように設定します。 


1 セキュリティソフト（ウィルス対策ソフトやパーソナルフアイアウオールソフトな 
ど）がインストールされている場合、それらを一時的に無効にします。 

セキュリティソフトがインストールされていない場合は、レ U 下の手順2へ進みま 
す。 

2 添付の CD-ROM ( BroadStation ューティリティ CD ) をパソコンにセットします。 
しばら〈すると、メニュー画面が起動します。 


閥 jj [ IP 設定 ユーテイリテイのインス 
トール] を選択します。 


<200 [実行]をクリックします。 


4 「 IP 設定ユーティリティのインストールを開始します」と表示されたら、 [0 K ] をク 
リックします。 

5 使用許諾契約を読み、同意できる場合は[同意]をクリックします。 

6 [次へ]をクリックします。 

7 「 IP 設定ユーティリティのインストールが完了しました」と表示されたら、 [0 K ] を 
クリックします。 

8 パソコンを再起動します。 

9 [スタート]-[(すべての）プログラム]- [ BUFFALO ]- [ブロードステーシヨ 
ンユーティリティ]- [IP 設定ユーティリティ]を選択します。 
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-く 1 BH 3 [ブロードステーシヨン検索]ボタ 
ン （ Ql ) をクリックします。 


11 


ネットワーク上のブロー ドステーションをがま中です。 


f ' 半 ' F 刀团じ' 


BroadStation が検索されます。 


12 


广 ファイルの漏集のま示が昔巧(凹）ヘルプ(ぶ 

な iBl 到 QJ 常」 



表示された BroadStation をダブル 
クリックします。 


BroadStation が検索されない場合は、 W 比ブラウザを起動してアドレス欄に 
BroadStation の LAN 側 IP アドレス（出荷時設定の場合は「192.168.11.1」）を入力 
して、く Enter >キーを押してください。 


13 


192.168 .11.1 に巧沒 

回囚 




BUFFALO BHR -4 RV 
ユ-ザ-が。： ^ [り ri 

"スワードを)： 


3 


□バス ワード辅惟する(を 


-(TEH ユーザー名欄に 「 root 」 （小文字）を 
入力し、パスワードは空欄のままに 
します。 


-<200 [〇のをクリックします。 


BroadStation 導入ガイド 


ファイル(り漏集の を调 菅巧(凹）ヘルプお） 

勾写 J を - 

ブ□ー ドステーションる 1 IP アドレス a AN 刪） r 
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(WM 


設定画面が表示され 
たら、お使いの回線を 
選択します。 


15降は、画面の指示に従い設定をおこないます。 

設定が完了したら 、 Internet Explorer を起動して、インターネットに接続して〈ださし、。 


が上でインターネットへの接続は完了です。 


尼 BroadStation の設定 


1 BroadStation の設定画面を表示します。 

WEB ブラウザのアドレス欄に 「 buffalo , setup 」 と入力し、 〈 Enter 〉 キーを押します。 



く化も] 




ユーザー名に 「 root 」 を入力します。 

パスワードを空欄にします 。 BroadStation 
にパスワードを設定している場合は、設定 
したパスワードを入力して〈ださい。 

[0 K ] をクリックします。 
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〇 戻る- 〇 占迫づ 1 / 巧を 龙わ 就み。 巧‘ 1•ィ 昼.过 


， MP を izir 



■現なのシステム化態 


YahooIBB (通信中） 

日 roadStat ion の碟を設定をおこないます(たキュリテイなど） 
インターネットの巧梯ぞ巧記します 

インターネット巧巧の巧設定をおこないます 
B の adSt が ion の詳袖設ミをおこないミす < 上級を向!ナ） 


一 ■リモ-トアクセス - VPN 巧態 


■タイナミック DNS1 もち J 


画面をの [ LAN 間 
接続 VPN ] をクリッ 
クします。 



4 


ファイルのお集(目表示姐も尉;入り(がツ-ルのヘルプが 

〇 戻る • 。 苗 包々/ な索 ホ わ尉か 5 巧’，’ ィ 国.进 

mmnF 


I LANWa 練 B * 


巧 


せ 刪サーパ)の設定をする 
支社側 (クライアント)の設定をする (1 っの 本け とのみ》 はで 巧ず） 

ほ社]' ir [本社] 

S お歷 




■( M 3 [本社側（サーバ）の設定を 
する]を選択します。 


[進む]をクリックします。 



5 



タイナミゥク DNS 設定 - Microsoft Internet Explorer 


[ LAN « tt « 投定 JM ダイナミック DNSl ^ f " 支往の田を )►! 支なの 《* 」>广*»巧容の《达 I 

■ダイナミック DN 5 

が 

. ___^ 式^ アドレス 

古]…•觸 争" 

リモートアクセス (VPN) を使用する場合、ブ□パイタより固定の IP アドレスを取得する 



_ — —巧お持つ — _ 

アクセス (VPN) を利用することができます。 

- - コパイダ誤巧ではが ifi 勺な IP アドレスび支指されるため、か化先から} 


5«^巧常のブロパィ 
きません。 
ダイナミック DNSS 


続先 (IP アドレ；〇び特走で 
ンをけ**. bf1.jp) でアクたス 


〇 利用しない ^!1 用する 


trnmr-xiim 


■( TB 13 ダイナミック DNS に 
[利用する]を選択し 
ます。 

(20 S [進む]をクリックし 
ます。 


固定 IP アドレスをご利用の場合など、ダイナミック DNS を使用しない場合は、ダ 
イナミック DNS に[利用しない]を選択して、[進む]をクリックします。が降は、 
手順17へ進んで〈ださい。 
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田回囚 


胃燕だ詔 

選択します。 


<200 [進しむ]をクリックし 

r«a -はじめてダイナミック DNS サービスをご利用になる場合は、設定方法が簡単な 
「 BUFFALO ダイナミック DNS サービス」（有料）の利用をおすすめします。 

-弊社が外のダイナミック DNS サービスをご利用になる場合は、「その他の DNS サー 
バ」欄をチェックし、プルダウンメニューから選択してください。 

-プルダウンメニューにないダイナミック DNS サービスは利用できません。 

が降の手順 （7 〜16まで）は、 BUFFALO ダイナミック DNS サービスを利用する 
場合の手順です。 

BUFFALO 乂外のダイナミック DNS サービスを利用する場合は、「ホスト名」、「ド 
メイン名」、 「ユーザ 名」、 「パスワード」、 「IP アドレス 更新周期（有効期間）」 
を入力して[進む]をクリックし、手順17へ進んでください。 




0 戻る^ 〇 占间夕 1 ■ 


ミホが 


I お 


► f ダイナミック DNsl^i 支なの田巧 」►! まなの#« l^r « ii 内容の iS 巧 J 


■夕 .イナミック DNS 


DNS ヴーバを選巧 


( ©BUFFALO タイナミック DNS サービ 
〇 その他の DNS サーバ DynDNS V 


reUFFALO ダイナミック DNS グービス J を s 巧した巧を 

「法む J をクリックと試を函面び巧きますので、函面にしたがって設定してください。 

r その他の DNS サーバ J を S 巧した巧合 
「利用できる Dr—. . 


する DNS サールをかック U て D 版ブーパ谢の設定をおこなった馈こ、 r 谨む J をかック U てください 


tmar も— 





CyWUi 


[接続]をクリック 
します。 
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ファイルの Si 集を）表が 


タイナミクク DNS 巧用を録受巧- Microsoft In 


わ黄に人り姐ツ-ル①ヘルプが 

0 戻る，的 占 国ク ✓お 索 ホね 気;入。 ザが 


，が 


国 


BUFFALO Dynamic DNS Service 


ダイナミック DNS 利用登録受付 


登録完了までの道のり： 〇 一一一 A 

ィ S ッファローダイナミック DNS サービスをご利用いただく口3、ますV S ジファロー製品ユー 
ザ登録をしていただく必要があります。喊下のフォームに必要事項を入力して『登録•再設 
定 JI ポタンをクリックすると/ Xッフ7口一製品ユーザ登錶に進み、ユーザ登録後ダイナミック 
DN 紳拥登録に移ります。 


* すでにユーザ登録をされてし、るみ含。下言己ユーザ1が巧(こユーザI化製品シリアルを号を 
入力してください々 

ノ くスワード登録をされてし、る巧を讯なワードを、/ くスワード登錶が叔'るでなし、巧合は巧 
結をちを入力して『登録•再 f を定 J ポタンをクリックしてがさい。 

ユーザ登錶がお;'るみでない場合は、ユーザ 1D、 バスワード 、霄一 
品シリアル番号のみを入力し『登録•再設定が;タンをクリジグ 


ーザ ID 


製品ソ J アルを争(おき致 


厂 


入力いただいた個人I语3 
また、巧な製品'培が(巧 
ケートのぉ脯、励こ1^1 


..脯さ、お客様の事おの同きなく第=をへの巧示を巧いません。 

:巧製品I培が、巧ち裝品の视お向上巧巧寒〉の提巧、製品•サービス向上の為のアン 
:はほ用いたしませんのでごちと、ください。 


登録•再設ち||リセット I 


[ューザに 

□口 n ユーザ 


-(TH3 製品シリアル番号（本製品 
底面の シールに 記載され 
ている14析の数字）を入 
力します。 

- くクのぶ】 [を録"ち設定!]をクリッ 
クします。 


9 「個人-法人」、「住所」、「氏名-法人名」、「電話番号」、「パスワード」、「電子メー 
ルアドレス」を入力し、製品シリアル番号欄の下にある「ダイナミック DNS を利用 
する」をクリックしてチェックマークをつけ、[登録]をクリックします。 

10 登録内容を確認して、[登録]をクリックします。 

11 [ダイナミック DNS 利用登録開始]をクリックします。 

12 会員規約を確認し、同意できる場合は[同意して登録する]をクリックします。 



-(jreg 希望する url のサブドメイン 
名（例： buffaloinc . bf 1. jp ) を 
半角英数字で入力します。 

<200 [送信]をクリックします。 



ネットブ—ク同±を巧続する 
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く"測 


(^IMl 


登録内容を確認します。 


[ルータに登録]をクリックし 
ます。 


15 


buffalo.setup に巧を 

回 図1 

m ] 

1 W 

BUFFALO BHR-4RV 

ユ-ザ-名(ぶ： ^ C root A 

バスヮ-ドを)： V — 

□バ 

J 

スワ^ドを記’おする® 

1 OK ♦ 1 キサンセル ~1 


- < I はィ 1 


ユーザー名に 「root」 を入力します。 

パスワードを空欄にします。 
BroadStation にパスワードを設定してい 
る場合は、設定したパスワードを入力し 
てください。 

[0K] をクリックします。 


16 

17 


「設定を保存しています...完了」と表示されたら、 [Next] をクリックします。 



(TM13 


[固定しない]を選択 
します。 

[進む]をクリックし 
ます。 


特定の IP アドレスから本社に接続する場合は、[固定する]を選択して[進む]を 
クリックします。次の画面が表示されたら、「接続を許可する支社の IP アドレス」 
を入力して、[アドレスを追加]をクリックし、[進む]をクリックして〈ださい。 
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く化も] 


支社側から接続する 
際に使用するユーザ 
ID とパスワード、支 
社内の口ーカル IP ア 
ドレスを設定しま 
す。 

[支社の追加]をク 
リックします。 


19 


Q 戻い。 占 凶々 ✓なま ホ も'巧;入 。お 一’‘ 7* 回' 过 


ま社のューヴの 
を括バスヮート- 

支な的のローわル IP アドレス 



ほな ] V II [ 本社 ] 


包 


画） 




り イシトラネット 


- く 測 

■<200 


20 


77イルの Si 集ち） 隶元您 わ就:入り曲ツ-ルの〜Iレブが 

0 戻る - 。 过 ろ！ ✓ なま ホ わ尉 ; M 巧 _ -' ダ I..'. . 过 


「支社一覧」に登録し 
た支社が表示される 
ことを確認します。 

[進む]をクリックし 
ます。 



JLANW 巧11投定ダイナミック DNSj 户I まなの团巧 J^l 支なの SI! ]►! 巧8の ilB 


■登錄巧容の確認 
■支な豈錄リスト 


■接綿を許可された IP アドレスー覧 


接統元支社の IP アドレスは固定しません。 

設定内容 ( こ巧題が無ブれば[設定完了]ボ每ンを押してくださし、。 




过ぺづ びを示されました 


[設定完了]をク 
リックします。 



ネットブ—ク同±を巧続する 
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支社一覧に表示さ 
れている[設定ファ 
イル]をクリックし 
ます。 



(TVM 


[保存]をクリックし、設定ファイルを保 
存します。 


が上で本社側の設定は完了です。 


尼 BroadStation の設定内容の送信 

本社側の BroadStation の設定が完了したら、 Step 5 の手順22 ( P 54) で作成した設 

定ファイルを支社へ送信します。 


BroadStation 導入ガイド 
































まな測の設定をしよ 


尼 BroadStation の設置と設定 

最初に BroadStation の設置をおこなった後、インターネットに接続できるように 
BroadStation を設定します。 

設置方法やインターネットへの接続方法は、「本社側の設定をしよう」 （P42) の Step1 
〜4を参照してください。 


尼 asB 設定 データの 復元 


インターネットに接続できたら、 
に読み込みます。 


本社から送られてきた設定フアイルを BroadStation 


^ mm 設定ファイルを読み込むと、支社側のローカル IP アドレス （ BroadStation 出荷時は、 
192.168.11.0) が変更されます。そのままではインターネットに接続できな〈なりますの 
で、いったんパソコンを再起動して〈ださい。 


2 


BroadStation の設定画面を表示します。 

W 比ブラウザのアドレス欄に 「 buffalo , setup 」 と入力し、 〈 Enter 〉 キーを押します。 


BUFFALO BHR-4RV 
ユ-ザ-る(ぶ： 

バスワード®: 




□バス ワードを記ほする® 


-(TES3 ュ—ザ—名に 「root」 を入力します。 

パスワードを空欄にします。 BroadStation 
にパスワードを設定している場合は、設定 
したパスワードを入力して〈ださい。 

■(200 [0K] をクリックします。 



ネットブ—ク同±を巧続する 
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(WM 


[ LAN 間接続 VPN ] を 
クリックします。 


4 



[支社側（クライアント）の 
設定をする]をクリックし 
ます。 


[進む]をクリックします。 


5 


LAN 固栋爲 VPN 或定 - M … rosoft Internet txplorer レ ]|P]| X] 



〇 戻る， C ) 苗 凶ろ/なま ホ わ訊 M 巧.—*，、 ダ— •过 



I LANW 巧な巧定！►「まなとして 《• !►「 Sli 巧さの《巧 J 


■をな設定ファイルの統み込み 


ち幻:設定ファイルの入力 



r 争股扁 

、らお得した設定ファイル 




换設定ファイルを使用せず直接設定する場合は、空補のまま雄む]をクリックしてください 


参照ボタンをクリックし 
て、本社から送られてきた 
設定ファイルがある場所 
を入力します。 


が- ジげ表示されました 


- (200 [進む]をクリックします。 
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し ANM 法 《 酱定 IM 支なとして •《 巧奋の gB 1 


本な' 


:への磯売設定の齡召 


を括する本巧のアドレス buffalo inc.bn.jp 

护アドレス： 192.168 .11 :厂 

本社巧のネットワーク サブネットマス 

/ 255.255 255.0 

ク： 

接括に使巧するユーヴの n が oya 

を巧に使巧するバスワート - n が〇パ 
本社との RIP の送を信 囚 使用する 

本社をデフォルトル - 卜にする □使巧する 


■まなのネットワーク変更の確認 


DHOP ヴーパ巧能 


IP アドレス： け 2 . 168 . 12 . 

クブネジトマス 255.255.25! 

ク： 

定 使用する ご 使用しない 


設定内容に巧題が無すれば慮を完了]をクリックしてくださし、. 






心 ペ-ジが表示されました 


-( WM 設定内容を確認します。 


[鼓定完了]をクリックし 
ます。 


丸ィルの福実®表示姐 te 尉；:入り姐ッ-ルのヘルプが 

〇 戻る，〇 间 ろ/お 索 ホ わ就 M @ 


f 国过 


f LAN 田投定 J>| 支社として *» I ►•广巧容の flg J 

■ま社設定の完了 

( LAN 旧巧民設定が完了しました.本製品は支社として動化します J - 

リスクートします〇〇柳まど要します）。 

現をブロードステーションの DHCP サーバ機制3「使用する J になっています. 

な下の手厢を巧ってください 

,わ使いのバソコンの IP アドレスを DHCP クライアント楼能でブロードステーションか 
' ら巧取得する. 

2. [設定完了]をクリックする。 




-Cfwm 「 LAN 間接続設定が完了し 
ました」と表示されること 
を確認します。 


[誌定完了]をクリックし 
ます。 
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パソコンを再起動します。 


が上で支社側の設定は完了です。 
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ここまでの設定が完了したら、本社-支社間を VPN で接続します。 VPN で接続する 
には、最初に支社側から本社へ通信を始める必要があります。 

ここでは例として、支社から本社のファイルサーバ （IP アドレス：192.168 .11. 100) 
にアクセスする方法を説明します。が下の手順でアクセスしてください。 


[スタート]一[ファイル名を指定して実行]をクリックします。 


2 


日 ォルタやドれブントを、イシターネ 
*Iu(Q)Y ¥¥192.1 68.11.1 00 v ' 


H 〔 キャン tZ ル I に を照お)... 〕 


-(WCI 「名前」に「¥¥ (本社ファイルサーバー 
の IP アドレス）」（例:¥¥192. 168.11. 100) 
と入力します。 

-<200 [0K] をクリックします。 


3 


フアイルサーバー内のフアイルが表 
示されてアクセスできるようになり 
ます。 


が降は、本社から支社への通信も可能となります。 


3.3 


本巧一まな問で通信しよ 


弦をを 


ををを 


む 


就 ホ 

i r 

卵ぃ一 

W 〇 j 


?| 1 

i 


競 
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第 4 章 

付録 


4.1 

リモートデスクトツプ（遠隔操巧）の設ををずるには 



A 4 な1睡 自宅（遠隔操作される側）のパソ: 

]ンの設定 . 

. 60 


外出先（遠隔操作する側）のパソこ 

]ンの設定 . 

. 62 

4.2 

オンラインガイドを見るには 




4.3 

VPN で旧つたとまは 




4.4 パツケージの内容 


4.5 をがのち输とはたらき 


4,6製品仕様 


■ まな仕标 . 69 

■ 主な出荷時設定 . 69 













KSl リモートデスクトツプ（遠隔操作）の設巧をするには 


リモートデスクトップ機能を使用すると、外出先から自宅のパソコンを遠隔操作する 
ことができます。リモートデスクトップを使用するには、「操作される側」と「操 
作する側」双方のパソコンに設定が必要になります。が下の手順で設定をおこなって 
ください。 

-操作される側のパソコンには 、 Windows XP Professional がインストールされている必 
要があります 。 Windows XP Home または Windows Me / 2000では、リモートデスクトップ 
は使用できません。 

-操作される側のパソコンに、あらかじめパスワードが設定されている必要があります。 
パスワードが設定されていないと、リモートデスクトップは使用できません。 

naa リモートデスクトップについての 詳細は、 Microsoft のホー厶ぺージ かけり:// 
WWW. microsoft . com / japan / wmdowsxp / pro/us mg / howto / 呂 omobi le / remotedesktop /) をし 
参照〈ださい。 


尼泣 D 自宅（遠隔操作される側）のパソコンの設定 

自宅のパソコンの設定をします。 


r«a -アクセスできる ュー ザーは、 コン ピュータの管理者権限を持つ ュー ザーのみになりま 
す。 

-パソコンにパスワードが設定されていない場合は、が下の操作をおこなう前に、パス 
ワードを設定して〈ださい。 

-パ スワードは、[スタート]—[コントロー ルパネル] 内の[ュー ザ ーアカウント] 画 
面で設定することができます。 

1[スタート]をクリックします。 


2 

3 


[マイコンピュータ]を右クリックし、[プロパティ]を選択します。 



コンむ—み 

AMD Athlonftm) Processor 
120 GHz 
256 MB RAM 



[リモート]をクリックします。 
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4 



- く 1 El ホ】 


[このコン ピュ ータにユー ザーが リ モー 
卜で接続する ことを許可する] をクリッ 
クしてチェックマークをつけます。 


5 



;、 一部の□一カルアカウシトがバスワードを持たねい可能性びあります。 
^ リモート巧続にほ巧されるアカウントにはパスワードカ化逼です。 

インタ-ネット巧続其ちまたはバ-ソナルファイアウォ-ルをほ巧してい 
雜蠢リモぶ巧続をち加こするじは、正しいポートび開かれていな 


詳細については、ヘルプとサポートた/ターをき昭してください。 




[OK] をクリックします。 


6 



[0K] をクリックします。 


が上で自宅のパソコンの設定は完了です。 
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外; 

外出先で使ラパソ 
rwB 設定には、 ' 


外出先（遠隔操作する側) 

コンの設定をします。 


のパソコンの設定 


Windows XP Professional の CD - ROM が必要になります。あらかじめお手元に 
ご用意ください。 


1 Windows XP Professional の CD - ROM をパソコンにセツトします。 



3 



[リモートデスク 
トップ接続をセット 
アップする]をク 
リックします。 


4 インストーラが起動しますので、[次へ]をクリックします。 

5 使用許諾契約を読み、同意できる場合は[使用許諾契約書に同意します]を選択し 
て、[次へ]をクリックします。 
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6 


/i- ザ-禱 \ 

(p. ) - (jm 


このアプリケーションをインストールするユーザーを巧巧します 


.j::‘ この]：/む一刷ま巧するユーザーを貝巧べてのユーザー)咕) 

1:; A 分晒人巧 (BUFFALOXM) 



(2M13 


ユーザ情報を入力します。 

[自分個人用]を選択します。 
[次へ]をクリックします。 


r « a ここで設定する内容を他のユーザーも使用する場合は、[このコンピュータを使用 
するユーザー全員]を選択して〈ださい。 

7 [インストール]をクリックします。 

8 「インストールが完了しました」と表示されたら、[完了]をクリックします。 


が上で外出先で使ラパソコンの設定は完了です。 
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オンラインガイドを見るには 


アドレス変換の設定や NTT フレッツ-スクウェアの設定方法など、さらに細かな設 
定をする場合は、添付の CD-ROM ( BroadStation ユーテイリテイ CD ) に収録され 
ている「オンラインガイド」を参照してください。オンラインガイドは、が下の手 
順で見ることができます。 


1 CD-ROM (BroadStation ユーテイリテイ CD ) を パソコンにセットし ます。 



[マニュアルを見る]をクリックします。 

[実行]をクリックします。 


3 「ご使用の BroadStation を選択して、「〇 K 」 をクリックしてください」と表示され 

たら、[ブロードステーシヨン （ BHR -4 RV )] を選択して [0 K ] をクリックします。 


4 「表示するマニュアルを選択して、 「 OK 」 をクリックしてください」と表示された 

ら、 [ BHR -4 RV オンラインガイド]を選択して [0 K ] をクリックします。 


5 



オンラインガイドが表示されます。 
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I 4,3 


たときは 


外出先から自宅のパソコンにアクセスできないなど、 VPN で困ったときは、が下の 
手順で弊社ホームページの Q & A を参照してください。 


naa インターネットに接続できない場合など、 VPN が外で困ったときは、 BroadStation ュー 
ティリテイ CD 内のオンラインガイドから「困ったときは」を参照して〈ださい。 


1 W 比ブラウザを起動します。 


2 


BUFFALO 株式会な " クフ 7 ロー - 


ファイルの漏集た）ま示 to ちじ入り(毎）ツー， 

0 戻る， 占 包 夕^ ✓ ぉま 

アドレス(が bufra lo.Jp 》 


-く…わ] 


インターネット, ろブとかい ■!> ず< 

BUFFALO 


アドレス欄に 「 buffalo . jp 」 と入力し、 
〈 Enter 〉 キーを押します。 


3 


型をおま& が! 

ISSfi 情巧 


osa 


「型番検索 & Quick ! ナンパ'-」欄に「日019」 
と入力します。 

[ Go ] をクリックします。 


が上で Q & A ページが表示されます。 



BroadStation 導入ガイド 


65 





















パッケージの巧容 


いィ 

万がいち、不足しているものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡くださ 
い。 


□ BHR -4 RV . 1個 





縦置き用スタンド.…1個 

※出荷時は、本体から外れた 
状態で捆包されています。 



□ BroadStation ユーテイリテイ CD 



□BroadStation 
導入ガイド（本書） . 1冊 


□ち線 LAN 設定サービス申込書 


□ AC アダプタ . 

※アダプタ本体とケー 
ブルに分かれて捆包 
されています。 


1個 



□まをにお使いいただくたゆに必ずお読みください（保証書つき）•…1枚 

《追加情報が別紙で添付されている場合は、必ず参照してください。 

X 本製品は、 GPL の適用ソフトウェアを使用しており、これらのソースコードの入 
手、改変、再配布の権利があります。詳細は、添付 CD - ROM 内の 「 gpl . txt 」 
をご覧ください。 
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ちがのち妳とはたらき 


① POWER ランプ（緑） 


② WAN ランプ（緑） 


③ VPN ランプ 

④ DIAG ランプ 


(緑） 

('ホ） 


点灯： AC アダプタ接続時 
消灯： AC アダプタ未接続時 

点灯：リンク時 
点滅：通信時 

点灯：外部から VPN でアクセスされている時 
DIAG ランプの点滅回数により下記の状態を示します。 


DIAG ランプは、電源投入時/設定時/ファームウェア更新時も点灯*点滅しま 
す。設定時とファームウェア更新時は、絶対に AC アダプタをコンセントから抜 
かないでください。 

《電源投入時/設定時/ファームウェア更新時が外に DIAG ランプが点滅したら （5 
回点滅を除く）、一度、 AC アダプタをコンセントから抜いて、しばらくして 
から再度差し込んでください。再びランプが点滅している場合は、弊社修理セ 
ンター宛てに BroadStation をお送りください。 

5回点滅の場合は、 BroadStation の IP アドレスを WAN ポートのネットワークア 
ドレスと異なる IP アドレスに変更してください。 


点滅回数 

内容 

状態 

3回 

有線 LAN 異常 

有線 LAN コントローラが 故障しています。 

日回 

IP アドレス 
設定異常 

WAN ポートと LAN ポートのネットワークアドレス 
が同じのため通信できません。 BroadStation の 
LAN 側 IP アドレスの設定を変更してください。 
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⑥ ETHERNET ランプ（緑） 


⑥ LAN ポート ( Switch ) 


⑦ WAN ポート 


⑥ DC コネクタ 
(D LAN MAC アドレス 

⑩ WAN MAC アドレス 

⑩設定初期化スイッチ 


点灯：各 LAN ポートのリンク時 
点滅：各 LAN ポートの通信時 

パソコン/ハブを接続します。 10 M /100 M 対応スイッ 
チングハブです。 


ADSL / ケーブルモデムを接続します。 10 M /100 M 対応 


です。 


付属の AC アダプタを接続します。 


BroadStation の LAN 側の MAC アドレスが記載され 
ています。 「000 D 0 B 」 から始まる12析の値です。 

BroadStation の WAN 側の MAC アドレスが記載され 
ています。 「000 D 0 B 」 から始まる12析の値です。 

BroadStation の電源を入れた状態で、前面パネル 
にある DIAG ランプが点灯するまで（約日秒間）ス 
イッチを押すと、 BroadStation の設定内容が初期 
化されます。 
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製品仕様 


■ 主な仕様 


データ転送速度 10/1 OOMbps (自動認識） 


ポート数 LAN : 4ポート 、 WAN :1ポート 

(LAN ポート、 WAN ポートともに AUTO-MDIX 対応） 
消費電力 最大 3.8W 


動作温度/動作湿度 〇〜40で/20〜80%(結露なきこと） 

外形寸法（スタンド除く ）3 が W) X 174(H) X 140(D)mm 


■ 主な出荷時設定 


項目 

出荷時設定 

LAN 設定 

LAN 側 IP アドレス 

192. 168. 11.1 (255. 255. 255. 0) 

DHCP サーバ機能 

イ穿 q す S 

割り当て IP アドレス ： 192. 168.11. 2から16台 

デフオルトゲートウエイ: BroadStation の IP アドレス 
DNS サー/くの通知 ： BroadStation の IP アドレス 

WAN 設定 

WAN 側有線の通信方式 

自動 

ネットワーク設定 

パケットフイルタ 

NBT と Microsoft-DS のルーテイングを禁止する、 IDENT 
の要求を拒否する 

管理 

BroadStation 名 

"AP" + BroadStation の LAN MAC アドレス 

管理 ユーザ 名- 
パスワード 

root /設定なし 


本製品の製品仕様および製品概要については、 CD-ROM「BroadStation ューティリ 
ティ CD」 内オンラインガイドを参照して〈ださい。 

すべての出荷時設定値は、オンラインガイドの「機能一覧」に記載されています。 
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